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on tämän lisäksi varustettu 
tabulaattorilla, vaunun 
vapauttajalla, sivurajoittimen 
lukituksella, automaattisella 
paperintuella ja paper- 
inpäättymisenosoittajalla 
sekä paperivasteella. 


— Missä tahansa huolehdittekin 
kirjeenvaihdostanne — toimistossa, kotona 
tai matkoilla — uusi ERIKA-matkakirjoituskone 
on aina hyvä apuväline. Suuren 
kirjoitusmukavuutensa ohella se vastaa 

joka suhteessa aikamme teknistä kehitystä 
ja sen vaatimuksia. Sen ulkonäölle ovat 
ominaisia selvät linjat ja miellyttävät värit. 
Mallin 33/43 erityinen etu ovat kotelon ja 
kuoren harmoninen yhteys. Koneen alaosa 
toimii samalla kotelon pohjana. Tämän 
yhdistelmän mukanaan tuomaa mukavuutta 
ei tule aliarvioida. Myös paino on edullinen. 
Täydellisenä painaa ERIKA ainoastaan 6,5 kg. 


1. Suunnikkaanmuotolnen kirjasinvarsien 
toiminta 


ERIKA 33/43 on varustettu arvostetulla 
näppäinsuunnikasjärjestelmällä, jolloin 
näppäin pysyy alaspainuessaan 
vaakasuorassa. Saavutettu etu on kevyt ja 
miellyttävä lyönti. 


2. Lukittava segementtikytkentä 


Segementtikytkennän etuna on nopea ja 
varma siirtyminen pienisstä suuriin 
kirjaimiin. Tämän lisäksi vaatii tämä 
kytkentämuoto kolmanneksen vähemmän 
voimaa kuin vaunun nosto. Lukituksen 
avulla saadaan aikaan tasainen 
kirjoituslinja. 


3. Paperin läpimeno 245mm 


Jopa erittäin leveiden kirjekuorien 
kirjoittaminen on täten vaikeuksitta 
mahdollista. 


4. Puoliautomaattinen paperinsyöttö 


Paperia koneeseen asetettaessa ei 
paperinpitokiskon nostaminen ole enää 
tarpeellista. 


5. Läpinäkyvät rivinosoittajat 
Rivinosoittajien viivajako osoittaa 
kirjaimien peruslinjan ja helpottaa 
kirjoitettavan rivin löytämistä. 
Läpinäkyvyyden ansiosta on tekstin 
seuraaminen kirjoituksen aikana 
mahdollista. 
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6. Selvät reuna-asettimet 


Etureunan tarkka asetus on mahdollista 
selvien rena-asettimien avulla. 


7. Korjaava tyhjäpainike 


Askelten jaon johdosta voidaan puuttuvat 
kirjaimet lisätä jälkeenpäin. 


8. Värinauhan valitsija 


Värinauhan kohdalla on neljä asentoa, niin 
että voidaan kirjoittaa punaisella, sinisellä, 
matriisilla ja välivyöhykkeellä. Käy- 
tettäessä yksiväristä värinauhaa se 
voidaan siis käyttää kolmeen kertaan. 


9. Kolme riviväliä ja telanvapauttaja 


Riippuen siitä, missä kolmesta eri 
asennostaan rivinvalitsija on, kirjoittaa 
kone tiheästi, puolen tai koko rivin välillä. 
Mikäli vipu on asetettu perimmäiseen 
asentoonsa (I), on tela vapautettu ja sitä 
voidaan säätää halutulla tavalla. 


10. Muovikotelo 


Arvostetusta muoviraaka-aineesta 
valmistettu kotelo omaa tarpeellisen 
naarmutuskestävyyden ja kiillon, joka 
päivittäisessäkin käytössä on osoittautunut 
kestäväksi. 


